
BOUWB S UI (kantoor)

Afdeling 3.6 Luchtverversing van een verblijfsgebied
Een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het ontstaan van een
voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.

Afdeling 3.8 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas

Een te bouwen bouwwerk met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft zodanige
voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, dat een voor

65000 de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.

De toevoer van verbrandingslucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een
5000 5000 5000 5225 5225 5225 5225 5225 5225 5225 5125 4100 4000 volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s.

afvoervoorziening verdunningsfactor

Luchtverversing 0,01

rookafvoer voor toestellen met andere brandstoffen 0,0015

Afdeling 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw

Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende bereikbare en toegankelijke ruimten.

Afdeling 6.10 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten, nieuwbouw en bestaande bouw
Een bouwwerk met een toegankelijkheidssector is vanaf de openbare weg toegankelijk voor personen met
een functiebeperking.

Artikel 4.22 Toegankelijkheid van ruimten
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten minste de in tabel 4.21, van
het bouwbesluit, aangegeven vrije hoogte.

Afdeling 2.70 Beweegbare constructieonderdelen
Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige beweegbare constructieonderdelen dat deze geen hinder
veroorzaken bij het vluchten door en bij het gebruik van een aangrenzende openbare ruimte.

Afdeling 2.5 Trap

breedte: min. 800mm
max. optrede: 210
min. aantrede: 185
Hekwerk h=1,0m
De klimlijn en de leuning bij een trap vlg.
artikel 2.35 v/h bouwbesluit
Een vloer of een trap moet voldoen aan de brandvoortplantingsklasse
vlg. NEN 1775 artikel 2.78 v/h bouwbesluit

Afdeling 2.15 inbraakwerendheid
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijkte stellen constructieonderdelen in een
scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087
bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die
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Afdeling 2.10: beperking van uitbreiding van brand

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de kans op een snelle uitbreiding van brand
002

Opslag/ drogen
voldoende wordt beperkt.

1059,2 m2
Afdeling 2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen
ontwikkelen.

RM) = niet ioniserende rookmelder, aangesloten op elektriciteitsnet volgens NEN 2535

Artikel 2.84 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)

Hoofddraagconstructie voor de stalen ligger / kolommen moet 60min brandwerend zijn, vlgs NEN 6090

60 X X - WBDBO = min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 60 min.

30 X X - WBDBO = min. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 30 min.

Artikel 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties

Installaties hebben volgens NEN 5077 een bepaald karakteristiek geluidniveau.

Artikel 3.4 Geluidwering tussen verblijfsruimten

Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties.

Afdeling 3.5: Wering van vocht

Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming van
allergenen door vocht in verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten voldoende wordt
beperkt. Waterdichte afwerking vloer en wanden toilet 1200mm hoog en badkamer 2100mm

Afdeling 6.4. Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater

Een bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater of hemelwater
dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd.

Afdeling 3.10 Bescherming tegen ratten en muizen

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.

Afdeling 4.12. Meterruimte

Afmetingen en een indeling conform NEN 2768

Afdeling 6.2 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie

Een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie heeft een veilige
voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie.

Artikel 6.8 Voorziening voor elektriciteit

Elektrische installaties conform NEN 1010

Afdeling 6.3 Watervoorziening

Een bouwwerk met een voorziening voor drinkwater of warmwater heeft een voorziening voor
drinkwater of warmwater die de gezondheid niet nadelig beïnvloedt. Een voorziening voor
drinkwater & warmwater voldoet aan NEN 1006

Afdeling 5.1 Energiezuinigheid

Een te bouwen bouwwerk is voldoende energiezuinig, vlg. afdeling 5.1

DAG ICH B R K NING
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39,8 m2 Afdeling 3.11. Daglicht
VG1 001

4 personen opslag Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende mate kan toetreden, vlg.
1190,8 m2 Artikel 3.74 conform NEN 2057

Equivalente daglichtoppervlakte (Ae)

Ae = Ad x Cb x Cu
Zie tabel voor berekening
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0.2 Luchtverversing verblijfsgebied volgens NEN 1087

toilet D
4,8 m2 mvT g  = mechanische ventilatie toevoer

A ’  = mechanische ventilatie afvoer
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archief
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8,0 m2
gevel hal sandwichpaneel gr ijs

gevel kantoor ruw hout naturel
kozijnen hardhout gebroken wit
ramen hardhout gebroken wit
deuren hardhout gebroken wit

0.3 0.6 onderdorpel deurkozijn holonite antraciet
kantoor 1 kantoor 2
35,3 m2 35,3 m2 beglazing HR ++ glas transparant

VG1 VG1 plat dak bitumen zwart
6 personen 6 personen dakrand platdak zink (zinkenkraal) gr ijs

hwa zink gr ijs

Vergunningstekeningen dienen niet te worden gebruikt als werktekeningen, en alle maten
dienen in het werk te worden gecontroleerd of worden nagemeten.
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Begane grond
1 : 100

Ruimte oppervlakte begane grond

Nummer | Naam | Oppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte

Begane grond
l rens] 0.2 toilet D 4,8 m2

2153 0.3 kantoor 1 35,3 m2 VG1 35,3 m2

0.5 entree/showroom 39,8 m2 VG1 39,8 m2

0.6 kantoor 2 35,3 m2 VG1 35,3 m2

0.7 archief 8,0 m2

0.8 toilet H 4,8 m2

001 opslag 1190,8 m2

002 Opslag/ drogen 1059,2 m2

Grand total: 8 2378,0 m

Berekening daglicht

Voorbeeldberekening VG 1:
Ae aanw Ad x Cb x Cu -> 1,53 * 0,86 * 1 = 1,31m2
Ae vereist: VG x10%= 12,5 * 2,5% = 0,31m2 < 1,31m2 voldoet

verblijfsgebied verblijfsruimte Ae vereist Ae aanwezig Voldoet

VG1 110,4 m2 2,8 m2 12,9 m2 Yes
VG2 82,8 m2 2,1 m2 6,5 m2 Yes

m

Berekening ventilatie

Q O benodigde ventilatie 6,5
a Q t o verblijfsgebied oppervlakte dm3/s per persoon Aanvoer (dm3/s) Afvoer naar (dm3/s)

Situatie 9 Q

VG1 110,4 m2 16 personen 0.3, 0.5, 0.6 0.2, 0.7, 0.8, 1.0
1 : 500 VG2 82,8 m2 10 personen 1.0, 1.1 1.0, 1.2, 1.3
Gemeente: Hollands Kroon
Kadastrale gemeente: Wieringermeer

Grand total: 5 193,2 m2 26 personen aanwezig bij een piekmoment

Sectie: G
Perceel: 2152
Perceel opp 6829 m2 Alle maten in het werk nameten en controleren

Bebouwd oppervlak Status:
bestaand = 0 m2 @

— Definitief
nieuw = 2515 m2
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